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“$ 1. Liczne zdätzaig się wypadki, gdzie wy- 
miar odległości pewnego punktu, albo wysokości 
iakiego przedmiotu, np. góry, drzewa, budowli, 
wieży i t. p., chociażby nie z zupełną ۹6910019 و‎ 
alei naprędce i bez wielkiego żachodu dokonany, 
ważną staie sie-ustuga. Woyskowi w polowéy służ- 

bie, bardzo często znayduią sie w'takićy potrze- 
bie; dla nich więc szczególnićy, zdaniém moićm, 
narzędzie moie będzie ustażnem و‎ lubo i dla inne- 
go powołania osób, np. budowniczych, mierni- 
czych, łeśniczych i t. p. może bydź pomocnćm 
w zdarzeniach, gdzie na temezasowych wymiaz 
rach:poprzestawaé wypadnie. Również w prze- 
chadzkach i podróżach, dla rozrywki lúb” wygo- 
dy; przyiemném bydź może iego towarzystwo, ile że, 
dla geen Kee mols rosie W kTeSzec 
rzenia krokiem , oraz krótkiéy i i bardzo prostéy 
rachuby, Zadnéy inney nie potrzebuje” Po, 
lub naukowéy! wiadomości. 

- Pomine (tu porównanie mego narzędzia z in- 
nemi, które” dotychczas do tegoż samego użytku 
byty przeznaczone, żostawuiąc sądówi innych i 
_ezasowi: czyli moie więcey mieć będzie powo- 


E s dzenia od tych, co dla niewygodnego 1 trudnego 


d x 


Se A 
Ww Zen 


t 


= n 


użycia i albo w zupełne poszły zapomnienie , albo 


tylko dla historyeznéy wynalazku pamiątki, wspo- 
minane bywaią przy nadąrzaiącćy się do tego oko- 
liczności. 

Napomknąłem wyżćy, Ze do. wymierzania z zu- 
pełną ścisłością, narzędzie moie użyć się nieda; 
przyczyny tego ponizéy przywiodę ; dokładne ie- 
dnak użycie narzędzia pokazuie wymiary tyle do 
prawdy zbliżone, iż w wielu przypadkach po- 
trzebe zaspokoić może. 

$ 2. Znawcy dostrzegą, ile to: narzędzie. ma 
podobieństwa z zwierciadlanym liniiałem F all ona, 
a w czém się od niego różni. W użyciu liniiału zmie= 
nia się kierunek zwierciadła, kierunek zaś iego osi 
zawsze iest stały; w moićm narzędziu przeciwnie, 
zmienią się, kierunek osi, a kierunek zwierciadła 
pozostaie niezmienny. Dawszy ruchome zwier= 
ciadło a oś stałą; cel iego, to iest prędkie mie= 
rzenie, zostałby uchybiony و‎ a nawetby się przy 
takiem urządzeniu nic nie zyskało na akuratności. 


$5. Skład narzędzia. 
Narzędzie to. w swym kształcie zewnętrznym 
jest skrzyneczką sześcienną, to iest, maiącą: po- 


-stać kostki, zrobionćy z blachy mosiezney。 Rysu- 


nek na Tab. V. fig. 1. przedstawia je we 4$ Wie に 


kości naturalnéy; każdy kwadrat w tym rysunku 
oznacza inną ścianę kostki; urządzenie więc ka2- 
dér ściany obiasnimy osobno iak nastepuie: ` 
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Am の ¿A e, の jeet zewnętrzna POwierzchnia 
ściany przednićy, która sie" składa z’dwöch 'nie- 
równych części: mnieysza cf gd, sięgaiąca cokol 
wiek nad 3 część wysokości, zrobiona jest z bla- 
chy mosiężnćy; druga większa fabg, z szybki 
szklannćy białćy, przezroczystéy i szlifowanéy. 
Wsamym środku téy szybki, iest narysowana cien- 
ka pionowa liniyka 4, a po obu ićy strónach ro- 
wnolegle do niey liniyki 77,4 m, w odległościach po- 
_nizéy w § 4, oznaczonych, tak, iż Al= ki, kh > km. 
; | 28° 740,b,a, iest powierzchnia ściany wierzchnié y; 
na iey stronie wewngtranéy obraca się krążek mo- 
siężny A, któremu, za pomocą przyrządzenia ze- 
wnętrznego, dowolny kierunek nadać można i tako- 
wy utwierdzié. | Na‘tym krążku; płaskie zwier- 
ciadłó pas, którego szerokość wynosi 3 ‘boku 
skrzyneczki; daie się, zapomocą zawiasy: za, albo 
prostopadłe do powierzehni tegóź krążka ustawić, 
albo zupełnie nanim położyć. "Kiedy kiertinek 
. powierzchni zwierciadła jeet taki, iaki byd が 0- 

- winien; albo, gdy zwierciadło d zh pomocą” zé- 
wnętrznego przyrządzenia, iest! podniesione, po“ 
wierzchnia iego musi bydź do» sl äu 
abdé nachylona pod 22F'stópnia. '' We 

d, t; w; iest powierzchnia we. wńętrzńa spo-‏ و0026 
dniéy ściany: Na mi@y nieruchóme zwierciadło‏ 
xy, którego wysokość wynosi 3 boku skrzy-‏ 
neczki, umocowane jest pod: kątem oprostym do‏ . 
A płaszczyzny cdtw, a zaś ku ścianieoodła* its‏ 
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‚na 45o nachylone; aby zaś ze swoiego stalego po- 


łożenia nie wychodzito, może bydź od strony ze- 
wnetrznéy przez dwie śrubki umocowane. 

áta €. w, a’z’„iest powierzchnia $ ściany tylnéy, na- 
przeciwko przedniéy ab ed stoiącóy; ma wśrodku 
okrągły otwór 5, w którym obrączka c’d’, (fig. 2) 
¡est umocowana tak, aby w nią rutka £? wśru- 
bowana bydź mogła. i 
_ Btaa,c, gh, powierzchnia prawéy ściany bocanéy, 
która zupełnie \ jest zamknięta. i, 

6'a Ściana, położona naprzeciwko ره وه‎ Aiei, a dla 
wpuszczenia światła do zwierciadła i do rurki 
zupełnie otwarta, iest lewym bokiem — 
Wrysunku ta ściana iest opuszczona. . " 

Rurka f" fig. 2, w.rysunku: ma także 3 natu» 
ralnéy wielkości na długość i grubość; ` podobnież 
rurka و‎ która. sig W.ezasie użycia narzędzia 
z pierwszćy wysuwa. Ta iednak. rurka daie się 
tylko do; pewnego kresu wyciągać, tak iżićy cala 
długość, a € + niezmienną zostaie; 5 wierzchu przy 
P, ¡est zamknięta blaszką „która w środku ma ma- 
ły okrągły ptworck、 „Zamiast kształtu kostkowego, 
można użyć, ;cylindrowego; alba z pracdniéy ścia- 


„ny abcd i tylnóy twa”, zrobić ośmio-kąt, po- 


dług punktowych liniy.w rysunku; przez co sta- 
nie sig wygodnieyszém: donoszenia w kieszeni. 
(S4. Teorya: tego narzędzia. 


« ده ون‎ marzędzia iest oparte na nastepuia- 
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-"Niech będzie ac (fig. 3) długość dana do: zmie- 
rzenia; ab prostopadła liniia do ac. Wystawmy. 
sobie liniią prostą w kierunku %d, tak aby kat 
bad=5" 44 22^; natenczas, ieżeli ad = T kat 
ado będzie prosty: bo w tróykącie prostokątnym 
adc, kiedy kąt dea=bad=5° 44 22, taki sto- 
sunek boków ad i ac ma mieysee. 

Podobniez., ieżeli ad :ac=1:50 i ode ¡est 

kąt prosty; kąt dca=bad=10,8,46. 
. P ko! (fig. 2) iest oś narzędzia, a pionowa kré- 
ska A, (fig. 1) znayduie się na tey osi. Kréski /, 
maig „taką. esuęstość od kreski A, że każdy; zıka- 
tów ZEIL KP imi, 8, 46; ~ ¿Każdy zaś shape 
و‎ i km 5?,44, 22 .. 

„ Nadawszy We za pomoca zw fercindie . pod 
45° do. osi narzedzia nachylonego, kierunek „teyże 
osi podług linii aż, (fig. 3) prostopadt6y do ac, ktá- 
ra chcemy wymierzyć, gdy, za pokazaniem “sie 
w -zwierciedle przedmiotu وه‎ pod kr6ska A, nary- 
sowaną na szybce szklannéy, upatrzymy, na boku 
inny iakibądź stały przedmiot, „pod kreskę 2, lub m, 
proa i i natsępnie, oś narzędzia ku temuż przed- 
miotowi obróciwszy tak, aby pod króską k, zosta- 
wal, zaczniemy naprzód ku niemu postępować; tedy 
stanąwszy na punkcie d, gdzie się ad i cd pod katem 
prostym przecinaia, postrzezemy obraz przedmiotu 
c, znowu wśrodku zwierciadła pod króską k, az tąd 
wniesiemy, żeśmy de albo js odległości ac prze- 
biegli. Jeśli punkt c, leży po lewćy stronie ad; 
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wtenczas, zamiast kreski و‎ lub zz, uZyiemy kré- 
ski ź, lub ۰ 

Widoczną iest} Ze prócz krések /, m, i k, mo- 
Znaby ieszeze inne przydać, których położenie 
oznaczałoby inne stosunki odległości przebiega- 
néy, do odległości maigcéy się wymierzyć. ac; 
lecz to mogłoby sprawić trudności i zamięszanie. 

Obrałem tylko te dwa stosunki, 1:10 i 1:50; 
bo wtych przypadkach rachunek iest krótki i ła- 
twy. W użyciu pierwszego stosunku, do liczby 
kroków przydaie się tylko zero; a wdrugim stosunku 
każdy krok na linii ad, znaczy 10 prętów na linii 
ac (rachuiąc 5 kroków na 1 pręt), a tym sposo- 
bem Żadnego prawie rachunku niepotrzeba. 

Gdybyśmy zamiast stosunku 1: 10, wzieli 1:4, 
135, wtenczas, przy większych odległościach, mu- 
dë wielką liczbę kroków ubiegać. Przy 
niewielkich „odległościach, ieśli ene, akura- 
tność ‘iest wymagana, możemy użyć drugiego 
zwierciadła, iak się to w $ 5 pokaże; wtym ra- 
zie użyty iest stosunek 1:1. 


Gdybyśmy do zmierzenia większych odległości 
chcieli , zamiast stosunku, 1:50, użyć stosunku 


“1: 100, wtenczas poboczne kreski bardzoby sie ku 


srodkowéy zbliżały, i to sprawiłoby niewyra- 
ŻNOŚĆ ; kąt przy c, wypadałby zbyt ostry, a tém- 
samćm pomiar byłby mnićy dokładny. 
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$ 5. Użycie do mierzenia odległości. 
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Jeślibyśmy np. chcieli odległość ac (fig. 5) zmie- 
rzyć, daymy osi narzędzia w punkcie a, taki 
kierunek, abyśmy obraz przedmiotu c, w środku 
zwierciadła wy, pod środkową kréska た postrze- 
gli, kiedy c, iest na prawćy stronie, a nad krć- 
ską A, ieśli c iest na lewéy; tym sposobem oś 
narzędzia ustawiona będzie do ac pod kątem pro- 
stym. Zarazem, w kierunku kreski m, kiedy e 
iest na prawo, albo w kierunku kreski A, kiedy c 
iest na lewo, szukaymy przedmiotu, któryby 
znaszem okiem i iedną z tych kresek był w linii 
prostéy, np. kamień, krzak, drzewo it. p. Gdy- 
by się żaden przedmiot nieznalazł, można iaki 
znak w tym kierunku postawić, albo stanowisko 
tak odmienić, aby oko w wspomnionym kierunku 
na iaki przedmiot natrafifo。 Ku temu przedmio- 
towi zwraca się oś narzędzia, czyli środkową kréske 
k,i postepuie się ku niemu w linii prostéy, rachuiac 
kroki, dopóty, aż punkt c, znowu się wśrodku 
zwierciadła xy, pod, albo nad środkową krć- 
ską k pokaże; ilość kroków rozmnożona przez 
10, da odległość ac. Albo nadaie się osi narzę- 
dzia taki kierunek, abyśmy obraz przedmiotu o, 

w zwierciedle, pod kréska A, kiedy c iest na 
prawo ; anad kreska m, kiedy c iest na lewo, 
widzieli; potém, licząc kroki, idzie się w kie- 
n runku Srodkowey kréski 4, na postrzezony przede 
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miot przypadkowy, tak diugo, az obiekt c poka- 
ze się w środku zwierciadła pod kreska A lub ۰ 

Gdybyśmy zamiast kresek A i m obrali kréski 

z i 2, i gdybyśmy szli aż do tego punktu, gdzie 
się punkt c, wśrodku zwierciadła, nad lub pod 
kreska A pokaże, w takim razie, dla znalezienia 
odległości ac, rozmnożyć należy liczbę znalezia- 
nych kroków przez 50、 
. Żądaiąc wiekszey dokładności nad tę, iaka 
mierzenie krokami zapewnia, zwłaszcza gdy kta 
nie iest do tego wprawny, można użyć łańcucha 
mierniczego. 

Krések i, /, używa się przy bardzo znacznych od- 
legtosciach , np. ż do 1 mili; pzyczém. trudnoby 
było 15 część téy adlegtosei mierzyć zwyczaynie, 
albo krokami; w innych przypadkach używa się 
zawsze kresek A i m, które większą daleko aku- 
ratnosé zapewniaiq: bo w ich użyciu kat c nie ty- 
le iest ostry. 

Jeśli chcemy z zupełną dokładnością mierzyć 
nie wielkie odległości; np. szćrokość rzóki, w ce- 
lu zaproiektowania mostu, lub dla innych przy- 
czyn; natenczas podnosimy zwierciadło r p g $ 
(fig. 1) które właściwie tylko do mierzenia wyso- 
kości iest przeznaczone, i zobaczywszy wprzódy 
przedmiot w zwierciedle æy, naprzeciwko środko- 
wey kreski, postępuiemy w kierunku aż (fig.5), 
to iest ośi narzędzia, tak. długo, aż przedmiot c 
w środku zwierciadła p gr s, na środkowey kré- 


R bom 


sce k, pokaże się; przez to otrzymamy odległość 
a zupełnie równą odległości ac. 


5 6、 Ostr'oźności i ułatwienia w użyciu narzędzia. 
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a. Widoczną iest rzeczą, że bardzo wiele za- 
leży na tćm, aby zupełnie w linii prostéy ku 
temu postępować przedmiotowi, któryśmy w pro- 
stym kierunku z okiem i krćskami Z,7, lub A, m, 
obrali; albowiem zmienienie lub nadanie fałszy- 
wego kierunku osi narzędzia, nieobiecuie dokła- 
dności. Aby więc z obranego raz kierunku nie- 
zboczyć, iesh to bydź może, obiorą się dwa przed- 
mioty, które za sobą w tymże kierunku stoiq; 
bo tym sposobem łatwo będzie nań natrafić, choć- 
byśmy nieco zboczyli. 
~ Gdyby się dwóch" przedmiotów niewynalazto , 
można ieden z nich tyczką, albo iakim innym 
znakiem, zastąpić; a gdyby i to trudnćm było, 
obiera sig przedmiot, chociaz bardzo odlegty: bo 
tym sposobem zboczenie z pierwszego kierunku 
osi nie pociągnie za sobą tak znacznego błędu, iak 
wie kiedy obrany przedmiot iest blisko. 
0 oe tego narzędzia to szczególnićy uła- 
twia, Że ‘Ww razie, gdy z danego punktu a (fig.3) 
nie dee a żadnego przedmiotu w kierunku 
ad, mozna na linii ac, albo na iéy, przedłużeniu 
ag, inne obrać stanowisko, i i, podług okoliczności, 
ES odleglosé obranego stanowiska od pünktu a, do 
= + analezionéy długości dodać, albo od teyże odciągnąć. 
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c) Może niezawsze będzie nam wiele natém zale- 
Zéé, abyśmy odległość od punktu a, (fig. 3) dokładnie 
wiedzieli; ieśli więc wkierunku ad, nieznaydzie 
się widoczny przedmiot, do któregobyśmy nasze 
kroki zwrócić mogli; obierzemy w takim razie blisko 
punktu a, inne stanowisko, z któregoby w kierunku 
ad, przydatne przedmioty mogły bydź widziane. 

d) Kiedy ieden koniec danéy do przemiaru od- 
ległości, znacznie wyżćy lub niżćy leży od. dru- 
giego; wtenczas, chcae się bardzićy zbliżyć do 
akuratności, malezy na to mieć wzgląd, że na- 
rzędziem naszćm, nie mierzymy poziomćy odle- 
głości punktów końcowych, o które nam idzie; 
lecz, przeciw-prosto-katna (Aypotenuze) troykątą 
prostokątnego, u którego pozioma odległość danych. 
punktów, iest iednym, a zaś różnica wysokości 
punktów, drugim bokiem, przyległym katowi 
prostemu. 

W tym przypadku trzeba, albo kąt wysokości 
ocenić; albo go zapomocą reflektora (który się zwy- 
kle z sobą nosi i łatwo na ten cel urządzić i użyć 
daie) wymierzyć, i następnie, albo przez rachunek 
albo (co w takim razie dosyć dokładny daie wypa- 
dek i prędko idzie) przez wykreślenie, poziomą 
odległość danych punktów wynaleźć. ۱ 


§ 7. Użycie s sc Ye do mierzenia wysokości. 


Niech RP ab (fig. 4) dana do zmierze- 
nia wysokość. Aby ią zmierzyć, trzeba, iżby 


narzędzie, wolno zawieszone, mogło pion zasta- 
pić. Tym celem, przy końcu rurki E, na 
dwóch ostatecznych punktach ićy średnicy, utwier- 
dzone są, na stronie zewnętrznćy, dwa okra+ 
głe sztyfty m'n (fig. 2) i otoczone ruchomą obrącz- 
ką. Uiąwszy tę obrączkę między dwa palce, سمل‎ 
wéy ręki, wielkim i wskazuigcym zwane, narzq= 
dzie sig zwiesi własnym ciężarem, a dla regular- 
ności swoiego kształtu zastąpi mieysce pionu, ile 
Ze zręczny mechanik potrafi ie zawsze tak urza- 
dzić, iżby na wszystkie strony równo ciężyło. O- 
twarta strona narzędzia obraca się ku wysokości 
‘przedmiotu, maiącóy się wymierzyć; zwierciadło 
leżące pgrs (fig. 1) podnosi się. na zawiasach i 
prosto ustawia. Tak urządziwszy, zblizaymy się 
dopóty do mierzonćy wysokości, patrząc przez 
otworek koncowéy ściany, dopóki punktu 4, wśrod- 
ku zwierciadła p q 7 s, na przedłużeniu środkowóy 
kreski £, niezobaczymy. Pozioma odległość osi nar 
rzędzia, od punktu d, iest zupełnie wysokości dd 
równą, Punkt zas d postrzeżemy w środku zwier- 
ciadła ay, również na przedłużeniu srodkowéy 
kréski; a gdyby w oko nie wpadał, można go czém 
naznaczyć; odległość ac=df=db zmierzywszy i 
dodawszy do tego część ad, otrzymamy żądaną 
wysokość. 
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§ 8. _ Rozwiązanie różnych PEE. za po- 
moca tego, narzedzia. 


Prócz mierzenia odległości gdy na iednym ziéy 
końców się znayduiemy, można ieszcze tego na- 
rzędzia w następuiących użyć przypadkach. 

i. Mamy np. wymierzyć odległość, któréy pun» 

kta końcowe widzimy, ale do żadnego z nich nie- 
możemy przystąpić. 
* W tym przypadku, z obranego stanowiska, mie- 
rzymy odległość tak do iednego, iako też do dru- 
giego punktu, a zapomocą reflektora kieszónkowe- 
go, zdeymuiemy kąt, iaki też odległości z sobą 
czynią; to wszystko trzeba narysować, daiąc odle- 
głościom, podług zmnieyszoney podziałki, stoso- 
wną długość; następnie, zapomocą tey podział- 
ki, mierzymy długość szukaną, to iest, odległość 
punktów danych, którą z natury narzędzia dość 
akuratnie znaydziemy; albo też rachuiemy trygo- 
nometrycznie szukaną długość, z kl sie a 
odległości i kąta. 

2. Wszystkie zadania, które się liniiałem zwier- 
ciadlanym Fałlona rozwiązać data, mogą bydź 
zapomocą tego narzędzia rozwiązane, np. wystawić 

„kąt prosty, na linii prostéy, poprowadzonćy w polu. 
"Chcąc to wykonać, potrzeba udać się nako- 
niec linii; osi narzędzia nadać kierunek linii da- 
néy, i ustawić tyczkę tak, aby ićy obraz w środ- 
ku zwierciadła, pod środkową kreska , na osi na- 
 rzędzia pokazał się. 
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3. Maiac daną w polu średnicę dużego koła ab 
(fig. 5), wyznaczyć punkta koła, do którego ta 
średnica należy. 

Tym celem szuka się, zapomocą narzędzia, pun- 
któw cd f, leżących w wierzchołkach kątów pro- 
stych, których ramiona są ac i cb; ad i db; af 1 
Jb; co się łatwo da zrobić, za pomocą naszego 
narzędzia, zwracaiąc np. iego oś ku a i dopóty 
postępuiąc naprzód lub w tył, aZ się û w środku 
zwierciadła pokaże, kiedy a leży na $rodkowéy 
kresce; tym sposobem można tyle punktów, ile 
„się podoba, na obwodzie wyszukać i wyznaczyć. 


$ 9. Ustawienie zwierciadeł i oznaczenie krósek. 


Ustawienie zwierciadeł i oznaczenie krćsek po- 
przedzać musi zawsze użycie narzędzia. 


1. Ustawienie głównego zwierciadła xy (fig. 1). 


Powierzchnia tego zwierciadła, iak-iuz ۴ 
wspomniano, winna bydź pod 45 stopniem do osi 
narzędzia nachylona i prostopadle do ściany cdtw 
ustawiona. Ustawienie takowe, przez przyłożenie 
kątomiaru, łatwo się da dopełnić i sprawdzić; na- 
chylenie zaś zrobi się następującym sposobem: 
"a. Zapomocą przenośnika date się zwierciadłu 
kierunek zbliżony do takiego, iaki iest żądany. 
(8. Wytyka się liniią prostą ad (fig. 6) na ró- 
wném polu, tak długą, aby z punktu c między 


ZE KZ 


końcami a i ¿ położonego, w linii prostéy, tyczki 
a ib na końcach wertykalnie stoiące, wyraźnie 
widziane bydź mogły. 

c. Staie się w punkcie c; kieruie się środkową 
kreske ku punktowi a, i w odległości blisko ta- 
kiey iak ca, stawia się tyczkę np. d, tak aby się 
ićy obraz także w zwierciedle pod środkową krć- 
ską pokazał. 

d. Zwraca się narzędzie ku 4 i każe się usta- 
wić tyezke np. w punkcie f; w odległości równéy cd, 
tak, aby sięićy obraz w zwierciedle razem z pun- 
ktem A na środkowćy kresce znaydował. 

e. między di f szuka się punktu środkowego; 
wtenczas liniia cg będzie prostopadła do ad. 

J. Ustawia się tyczka w punkcie g, i daie zwier- 
ciadłu taki kierunek, aby g pokazało się w środ- 
ku zwierciadła, kiedy oś narzędzia z o do 2, lub 
a zwrócimy, i umocuiemy ie wtym kierunku, 


2. Ustawienie drugiego zwierciadła. 


a. Odmierza się od c, w kierunku do a, (fig. 6) 
długość około 50 prętów, i prostopadłą do nićy 
od c do g, równą teyże. 

-" 0. Staie się w punkcie o, i ustawia się oś na- 
rzędzia dokładnie, na przedłużeniu ca. 

c. Wykręca się zwierciadło tak, aby punkt g, 
pokazał się w nićm pod środkową kreska و‎ i w tém 
położeniu umacnia się zwierciadło. 
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ZO — o تن‎ 
3. Przeznaczenie i oznaczenie kresek. 


a. Po umocowaniu należycie szkła przerzoczy+ 
stego, dobrze wyszlifowanego, zamykaiącego otwór 
al fg, i narysowaniu Srodkowey króski を (fig. 1) - 
umacniaią się, na zewnctrznéy stronie szkła, dwie 
cienkie iedwabne nitki, lub ciemne włoski, hi ż, 
zapomocą wosku, równo odległe od pierwszćy, tak 
aby DAĆ do szkła przystawały i aby A około 
so kh=xY5 długości osi o” było, (można iednak 
obeyśdz się bez nitek ai ipn na samych kré- 
skach poczerniwszy ie). 

A Odmierza się na rowninie od e do g (fig の 
akuratnie 50 prętów, prostopadle | zaś do cg, od g 
do d, 1 pret, od g do A, 5° "وه‎ i ustawiaią sig 
wdih proste i wyheblowane tyczki. ` 

c. Z punktu e przenosi się środkową kreske na 
liniię cg i rysuią się kréski Z i A (fig. 1) tak, aby 
te akuratnie w linii prostéy między punktem ci d, 
c i h (fig. 6) widzieć można było; wtenczas rysti- 
ią się kreski na szkle ostrym sztyftem. 

d. Na drugićy stronie środkowćy kréski utwier- 
dzaią się drugie dwie nitki tak, aby A= hi, km= 
kh ۰ ur WW ER 
$ 10. の akuratności wymiarów, iaka zapomocą 

tego narzędzia może bydź otrzymana. 


Prócz błędu ,. iak wg bości nitek pochodzi i 


wspólny iest naszeniu arzgdziu z innemi instru- 
mentami dyoptryczk > można i wtym także TM 
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popełnić, kiedy się niezupełnie w prostym kie- 
runku liniią pomocniczą przechodzi; a kiedy nit- 
ki i zwierciadła dobrze są ustawione, iestto tyl- 
ko iedyny błąd, który się popełnia; winy iednak 
instrumentowi przypisać nie można, gdy się liniia 
pomocnicza niedokładnie krokuie albo wymierza. 
Jeśli jednak użyiemy w $ 6 opisanych ostro- 
Znosci, przekonamy się przez doświadczenie, że 
przy małych odlegtościach, aż do 1000 kroków, 
nie więcćy iak 75, a przy większych, do 5000 kro- 
ków, rzadko wiecéy iak rs caléy długości będzie 
uchybiona; lecz i te zboczenia mogą bydź znacznie 
zmnieyszone, gdy się w użyciu narzędzia nabę- 
dzie wprawy, która równie przy każdem innem 
mierniczem narzędziu nieodzownie iest potrzebna. 


Zakończenie. 


Nieuważam ieszcze mego narzędzia za zupełnie 
udoskonalone: bo zdaie mi się, że bardzo dogodnie 
z perspektywą połączyćby go można; zkąd dwie 
wynikłyby korzyści ,- pierwsza: iż przez to na- 
rzędzie większą zyskałoby dokładność ; druga, że 
tak iak kieszonkowa perspektywa- mogłoby bydź 
używane. ۲ 


Pisałem w Warszawie w marcu r. 1827. 


JyLivsz Corners, 
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